ROMANIA

JUD. SATU MARE
ORASUL TASNAD
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA Nr. 47
din data de 25 martie 2025
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, respectiv Deviz General
pentru obiectivul de investitii,,Construire Imobil Locuinte Sociale, oras
Tasnad, jud. Satu Mare”

Consiliul Local al Orasului Tasnad, judetul Satu Mare, intrunit in sedinta
extraordinara, de indata, pe 25 martie 2025;

Avand in vedere Referatul de aprobare al Primarului orasului Tasnad,
Tnregistrat sub nr. 17665/25.03.2025;

Analizand Referatul nr. 17334 /21.03.2025 al Compartimentului de
proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orasului Tasnad,;

Avand in vedere Raportul Serviciului Financiar-contabil din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Orasului Tasnad inregistrat sub nr.
17778/25.03.2025 si Avizul Comisiei pentru buget, finante, programe de
dezvoltare, industrie, agricultura, prestari de servicii, comert din cadrul
Consiliului Local al Orasului Téasnad, inregistrat sub nr. 43/2025;

- art. 38-41 din Legea Nr. 114/1996 -Republicata- Legea locuintei
- art IV din Legea nr. 45/2022 pentru modificarea i completarea unor

acte normative §i pentru stabilirea unor masuri financiare in domeniul unor
programe gestionate de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si
Administratiei

- art. 10, din Hotarare nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de
elaborare si confinutul-cadru al documentatiilor tehnico economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice cu modificarile
si completarile ulterioare.

- prevederile art. 41, art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finantele
publice locale, cu referire la cheltuielile de investitii si documentatiile tehnico-
economice

Prezenta hotarire a fost adoptati cu respectarea prevederilor art. 139 din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ.
Nr. total al consilierilor locali in functie: 15

Nr. total al consilierilor locali prezenti: 15

Nr. total al consilierilor locali absenti: 0

Voturi pentru:15

Voturi impotriva: 0

Abtineri: 0

Retragere de la votul proiectului de hotirire (incompatibilititi, conflict de interese,etc.): 0



In temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) si (2) lit. b) si alin. (4) lit. d),
precum si ale art. 139 alin. (3) lit. a) din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art. 1 - Se aproba depunerea proiectului ,,Construire Imobil Locuinte
Sociale, oras Tasnad, jud. Satu Mare”,prin programul gestionat de Ministerul
Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei.

Art. 2 - Se aproba descrierea sumara pentru obiectivul de
investitii,,Construire Imobil Locuinte Sociale, oras Tasnad, jud. Satu Mare”,
conform anexei nr. 1, partea integranta din prezenta hotarare

Art.3 — Se aproba indicatorii tehnico-economici, respectiv Devizul
General pentru obiectivul de investitii,,Construire Imobil Locuinte Sociale, oras
Tasnad, jud. Satu Mare”, conform anexei nr. 2, parte integranta din prezenta
hotarare.

Art.4 — Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotdrari se incredinteaza
primarul orasului Tasnad, prin Compartimentul de Proiecte.

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA,
CONSILIER LOCAL SECRETAR GENERAL,
BOLBA GHEORGHE- DUMITRU IOANA- FLORINA PETRUSE



ROMANIA ANEXA nr. 1
JUDETUL SATU MARE LA HOTARAREA NR. 47/2025
ORASUL TASNAD

CONSILIUL LOCAL

DESCRIEREA SUMARA PENTRU OBIECTIVUL DE
INVESTITIIL,,CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE SOCIALE, ORAS
TASNAD, JUD. SATU MARE”

Denumirea obiectivului de investitii:

»Construire Imobil Locuinte Sociale,Oras Tasnad, Jud. Satu
Mare”

Beneficiar:
UAT Oras Tasnad
Str. Lacramioarelor, Nr. 35, Oras Tasnad, Jud. Satu Mare,
Telefon: 0261825701, e-mail:office@primariatasnad.ro
Amplasament:
Str. Lacramioarelor, nr. 98D, Oras Tasnad, Jud. Satu Mare

Extras de Carte Funciara Nr. 100239 Tasnad.

DESCRIEREA DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC,
CONSTRUCTIV,FUNCTIONAL -ARHITECTURAL $SI TEHNOLOGIC

1. CARACTERISTICI TEHNICE SI PARAMETRI SPECIFICI
OBIECTIVULUI DE INVESTITII

Destinatie Locuire colectiva
Nr. apartamente 22

Regim de Tnaltime P+3E

S cons. parter 375.35mp
Scons. Etaj 1 375.35mp




S cons. Etaj 2 375.35mp

S cons. Etaj 3 375.35mp

Niveluri supraterane 4

H max.

Inaltime libera P 2.58mp

Inaltime libera Et 2.58mp

Functiuni parter 2 ap. cu 2 cam Su=57.95 mp

2 ap. cu 2 cam Su=72.5 mp
Casa Scarii Su=37 mp
Functiuni etaj 1 2 ap. cu 2 cam Su=55.95 mp
4 ap cu 1 cam Su=37.25 mp
Casa Scarii Su=37 mp
Functiuni etaj 2 2 ap. cu 2 cam Su=55.95 mp
4 ap cu 1 cam Su=37.25 mp
Casa ScariiSu=37 mp
Functiuni etaj 3 2 ap. cu 2 cam Su=55.95 mp
4 ap cu 1 cam Su=37.25 mp
Casa Scarii Su=37 mp

Cladirea de baza:

- Suprafata construita Sc=375.35 mp;

- Suprafata construita desfasurata Scd= 1501.42mp;

- Numar unitati de locuit 22 unitati locative.
Accesul pietonal se va face la cota +45 cm de amenajarea perimetrala a cladirii.
Accesibilizarea este asigurata la nivelul parter al cladirii prin amenajarea unei
rampe, acesta fiind singurul mod de acces.Iniltimea libera va fi min 2,58 m,
rezultand 2,93 m Tnaltime de nivel.

2.VARIANTA CONSTRUCTIVA DE REALIZARE A INVESTITIEI

Infrastructura:

- fundatii continue din beton la adédncimea de fundare de min 1,10 m de la
cota terenului natural.
Suprastructura:

- Structura de rezistenta se va realiza din stélpi si placi din beton armat.
Inchiderile exterioare si interioare:



- Inchiderile exterioare se vor realiza din zidarie de caramida cu grosime de
25cm, placate cu termoizolatie vata minerala bazaltica cu grosimea de
20cm;

- Inchiderile interioare se vor realiza din zidarie de caramida cu grosimea de
15cm, respectiv 25 cm.

Acoperisul:

- se va realiza in doua ape si va avea inclinatia de 25 de grade. Acesta este
alcatuit din ferme de lemn, rezistente la coroziune, precum si din grinzi
lamelare si stalpi lamelari.

Finisajele exterioare:

- Exteriorul cladirii va fi termoizolat cu termosistem de placi de vata
bazaltica de 20 cm grosime (polistiren extrudat pentru soclu 10 cm) si va fi
finisat cu tencuiala decorativa -alba si maro. Rampa de acces va fi finisata
cu placaj ceramic antiderapant sau beton pieptanat pentru a asigura
aderenta.

Finisajele interioare:

- peretii vor fi finisati cu vopsea lavabila pentru spatiile uscate, iar pentru
cele umede (baie + bucatarie) se prevad placaje ceramice - faianta sau
materiale pentru back-splash (bucatarie).

Pardoselile:

- pardoselile vor fi realizate din parchet pentru spatiile uscate si placaje
ceramice pentru spatiile umede (pentru bai se va utiliza hidroizolatie, iar
pentru bucatarii se vor utiliza rezistente la apa).

Tamplariile:

- se vor realiza din PVC de Tnalta calitate si vor avea prevazut un pervaz

perimetral largit (ancadramente). Acestea vor fi vopsite alb si/sau gri/verde

n tonul tablei faltuite de acoperis.
Invelitoarea:

- se va realiza din tabla faltuita vopsita gri-inchis sau verde olive-pastelat.
Accesoriile vor fi vopsite similar tablei faltuite.

3.ECHIPAREA SI DOTAREA SPECIFICA FUNCTIUNII PROPUSE
Cladirea se va racorda la utilitatile disponibile:

- Electricitate;



Apa curenta ;
Gaz;
Canalizare.

Dotari specifice:

Instalatii termice:

Tncalzire — agentul termic pentru incalzirea spatiilor din interiorul cladirii
va fi preparat cu centrale termice pe combustibil gazos, individuale de
apartament;

Se vor amplasa radiatoare in fiecare apartament.

Instalatii electrice:

Alimentarea cu energie electrica se realizeazd din reteaua publicd de
distributie a energiei electrice;
Reteaua de distributie de energie electrica interioara este una TN-S
trifazatad, in care conductorul PE este distinct de conductorul N.
Conductorul PEN este despartit dupa intreruptorului general din FB. FB
este amplasata la limita de proprietate a incintei, pozitia ei este aleasa de un
operator agreat de ANRE care executd racordarea la reteaua electrica de
interes public. FB alimenteaza cu energie electrica FDCP care este montata
in interiorul imobilului la parter, in holul de acces al cladiri;
Masurarea energiei electrice pentru investitia propusa, se va realiza pe joasa
tensiune prin intermediul contoarelor de energie electrica din FDCP-uri.
Separat se va reliza contorizare individuala astfel:

- Pe fiecare apartament.

- Pe consumatorii comuni ai fiecarui imobil.

- Pe consumatori comuni in general (camera tehnica).
lluminat LED

Instalatia de iluminat de siguranta

Instalatia de prize

Protectia impotriva socurilor electrice

Instalatia de protectie impotriva trasnetului cu dispozitiv de amorsare PDA
Sistem de echipotentializare

Priza de pdmant in fundatia de beton armat

Montare sistem de panouri fotovoltaice

Instalatii sanitare



- Alimentarea cu apa a imobilului se face de la reteaua publica de alimentare
cu apa, printr-o conducta de brangsament PEHD SDR17 PN10 bar De=50
mm, montata ingropat pe pat de nisip sub adancimea de inghet. Latimea
santului va fi de 0,6 m.

- Dotarea cu obiecte sanitare, armaturi si accesorii.

- Alimentarea cu apa rece si apa calda a punctelor de consum.

- Canalizarea apelor uzate menajere.

- Colectarea apelor pluviale si apelor impurificate de pe suprafata carosabila
a parcarilor si deversarea acestora catre un separator de hidrocarburi.

Ventilare

- Realizarea unor instalatii de ventilare cu recuperare de caldura.

Beneficiar:UAT Oras Tasnad

Primar:Dr. Farcau Adrian-Déanut

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA,
CONSILIER LOCAL SECRETAR GENERAL,
BOLBA GHEORGHE- DUMITRU IOANA- FLORINA PETRUSE



ROMANIA _ ANEXA nr. 2
JUDETUL SATU MARE LA HOTARAREA NR. 47/2025

ORASUL TASNAD
CONSILIUL LOCAL

DEVIZUL GENERAL,
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI, PENTRU OBIECTIVUL DE
INVESTITII,,CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE SOCIALE, ORAS
TASNAD, JUD. SATU MARE”
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